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کفپوش اپوکسی و پلی یورتان
نگـــین پوشــش





 نگین پوشش مجري کفســــــــازي صنعتی                                

   (اپوکسی و پلی یورتان ) و با هدف ایجاد یک حرکت عظیم در جهت 

آبادانــــــــــــــــــی ایـــــــــــــــــــران و خدمت به هموطنان

 و توسـعه صـنعت سـرزمین  پاکمان، با بهرمندي از پرسـنل مجرب

و بکارگیـري تکنولوژي روز دنیا به همـراه آفـرینش هاي هنــري و 

زیبایی شــناســانه در ســـال 1374 آغاز به فعالیت نموده اســـت.

         نگرش کلان مدیریت این شرکت بر مبناي سیستمهاي مناسب و 

نوین اجـرایـی و بـرنامه ریــزي هدفمند در بازارهاي داخلــی مــی 

  .باشــــد.                                                                         

        اعضاي این گروه افتخار دارند  در جهت تامین رضایت کلیه ي 

شـــــــما عزیزان که به این گروه اطمینان نموده اید تمامی تلاش و 

کوشــش خود را مبذول داشــته و از هیچ تلاشـــی فروگذار ننماید.



اپوکسی و پلی یورتان  موادي شیمیایی و دوجزئی هستند که از دو ماده ي  رزین و 

سخ تکننده یا فعا لساز یا هاردنر تشکیل شده اند. کاربردهاي موادي که بر پایه اپوکسی ساخته 

م یشوند گسترد هاست و مهمترین آن در ساخت رنگ اپوکسی و کفپوش اپوکسی است  کفپوش 

اپوکسی بخاطر دارا بودن خواص مختلف براي مصارف کفسازي بسیاري مناسب بوده و توصیه 

می گردد.

این نوع کفپوش به صورتهاي صیقلی و پوست پرتقالی اجرا می گردد.



- ضد گرد و غبار بودن

- قابلیت ترمیم آسان

- سرعت در اجرا براي سطح بزرگ

- نفوذ پذیري بسیار پایین در برابر مایعات

- مقاومت فیزیک بالا و محافظت از سطوح زیرین

- عدم تحمیل بار به سازه 

- ضد لغزش

- تنوع رنگ بالا و قابلیت طراحی

- چسبندگی بالا به سطوح زیرکار

- داراي قابلیت ضد الکتریسیته ساکن شدن

- مقاومت شیمیایی نسبتا بالا در برابر اسیدها و قلیاها و 

روغنها

مزایاي استفاده از اپوکسی و پلی یورتان     



      کاربردهاي کفپوش اپوکسی و پلی یورتان

کاربریهاي صنعتی

کاربریهاي بهداشتی

کاربریهاي مسکونی

کاربردهاي تجاري

کاردبردهاي ورزشی



پــارکینگ



صــنعتی



ورزشــــی



بتـــــن اکســــپوز

همچنین می توان براي زیبایی، 

دوام و بهداشتی بودن بر روي 

بتن اکسپوز نیز از رزینهاي 

اپوکسی و پلی یورتان بهره برد





    بررسی سطح کار و رفع عیوب زیرکار از جمله درزها و ترکها 

    ساب زدن سطح کار به منظور تسطح و از بین بردن مواد آلاینده ي احتمالی

    جارو زنی و حذف کامل گرد و غبار و خاك ناشی از مرحله ي ساب زدن

    اجراي پرایمر بر روي سطح کار

    اجراي لایهی میانی

    بررسی نهایی و رفع ترکها و درزهاي بجا مانده و اجراي بتونه اپوکسی

   اجرايلایه ي نهایی غلطکی یا پوششی

مراحل اجراي کفپوش اپوکسی





اپــــــــــــوکسی و پلی یــــــــــــورتان

- کفپوش اپوکسی با دانه بندي دلخواه ( گرانیتی )

 کفپوش اپوکسی سیلیس پاش-

انواع کفپوشهاي اپوکسی قابل اجرا

- کفپوش اپوکسی ساده

- کفپوش اپوکسی ابر و بادي

- کفپوش اپوکسی با طراحی و الگوي دلخواه

- کفپوش فلورسنت

- کفپوش بلک لایت

- کفپوش اپوکسی شفاف
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